
EASYPOX Professional

Bilder-Anleitung

EASYPOX S EASYPOX XL EASYPOX XXL

+

Standardpresse
Z.B. unsere PROFI-Kartuschenpistole 310

Plus mitgeliefertem Stößel

EASYPOX-S Dual PISTOLE
Der mitgelieferte Stößel wird nicht benötigt

ODER

Magnesium-Doppelpistole

+

ACHTUNG:

Bei der EasyPOX Verarbeitung raten wir

von der Verwendung von Akku- oder Druckluftpressen ab!

Lieferumfang und Austragsgeräte*

Vor Gebrauch ist der Farbton und Das Mischverhältnis unbedingt zu prüfen! Reklamationen
des Farbtons nach der Verarbeitung sind ausgeschlossen!

*Austragsgeräte sind nicht im Lieferumfang enthalten und können bei uns separat erworben werden.



SCHRITT 1 Fuge  Reinigen

SCHRITT 2 Fuge  vorbereiten

SCHRITT 3 Kartusche  vorbereiten

SCHRITT 4 Verfugen

Empfehlung

Grobe Verschmutzungen entfernen

Fugenränder abkleben und Fuge primern

Um Dichtstoffreste am Bodenbelag zu vermeiden, Sollten die
Fugenränder abgeklebt werden. Um die Flankenhaftung zu
verbessern, sollte die Fuge vorab geprimert werden. 

Mit unserem 2 in One Primer 525 ist bereits nach einer
Trocknungszeitvon 10 Minuten ein optimaler Haftgrund
geschaffen.

Staub und Fett entfernen

2 in ONE Primer 525 

Entfettet und primert gleichzeitig

PRIMER 520

Für Poröse und saugende Untergründe

2 IN ONE Primer 525

Fugenreiniger unD UniversalPrimer

(Auch für Glatte Untergründe)

Kartuschenpistole entspannen. Deckel von Kartusche

abdrehen und so lange auspressen, bis aus beiden Kammern

gleichmäßig Material austritt. Sauber abwischen.

2K Mischdüse aufschrauben und Material in die

Mischdüse pumpen. Die ersten 5cm vewerfen.

Supertape

EASPOX-S dual Pistole

Magnesium-Doppelpistole

2K Mischdüse

Sehr schmale Fugen
Mischdüse senkrecht ansetzen und
Material in Fuge "einpressen"

Sehr breite Fugen
Material großzügig einbringen, sodass die Fuge vollständig mit material gefüllt ist
und die 3-Flanken-Haftung gegeben ist

Senkrecht-/WandFugen
Gerne Stellen wir Ihre EASYPOX-Lieferung mit einer höheren Viskosität = Bessere Standfestigkeit ein!
Hierfür bitte bei Ihrer nächsten bESTELLUNG FOLGENDEN hINWEIS ANGEBEN: 
"OPTIMIERT FÜR sENKRECHT-/wAND-vERFUGUNG"

Hinweis



Suzys Profitipp:
FUGI-Fix mit unserem
Glätmittel Finisher-Spray by
Sarközy besprühen und Fuge
damit abziehen

Empfehlung

Finisher-Spray by Sarközy
FUGI-FIX Set

Finisher-Spray by Sarközy

Kennen Sie schon...

...Unser Easypox-Reparatur-KofferseT?
Beinhaltet alles, was sie zur Easypox verarbeitung benötigen, sowie Weiteres hilfreiches Zubehör 
und eine Easypox S Kartusche nach wunschfarbe

Fuge nach spätestens 30 Minuten abziehen.
Wir empfehlen 5-10 Minuten bei Bodenfugen bzw.
ca. 15 Minuten bei Wandfugen.

SCHRITT 5 Fuge  Abziehen und Klebeband entfernen

Hinweise

Klebeband abziehen. 
Das Klebaband in einem Winkel von ca. 45 Grad abziehen,
um ein beschädigen der frischen Fuge zu vermeiden.
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Inhalt:

1x EASYPOX S Kartusche in Wunschfarbe inkl. Stößel

1x EASYPOX S Dualpistole

4x 2K mischdüse
1X Supertape (Abklebeband)

1x Fugi-Fix Set

1x Finisher-Spray by Sarközy

2x Primer

45

- Technische Daten
- Sicherheitsdatenblätter
- Schriftliche
   Verarbeitungsanleitung
- Zertifikate
- Unbedenklichkeitserklärung
- Verarbeitungsvideo

1. Die Fuge ist nach 6-8 Stunden begehbar. Diese Zeit sollte zwingend eingehalten
werden, da das Material sonst beschädigt wird. Eine Vollständige Aushärtung
wird nach 6-8 Tagen erreicht.

2. Sollten Sie die Kartusche nicht komplett verbrauchen, können Sie das Material
wiederverwenden. Dafür die Düse auf der Kartusche aufgeschraubt lassen und
bei Wiederverwendung austauschen. Schritt 3 ist zu wiederholen.

3. Reinigungsarbeiten mit herkömmlichen Reinigungsmitteln sollten erst nach
vollständiger Aushärtung durchgeführt werden! Für eine frühere
Grundreinigung (nach 24 Std.) können Sie unseren Cleaner 560 by Sarközy
verwenden.

Cleaner 560 by Sarközy

FUGI-FIX Set


